
CLIVET SPA
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera - 32032 Feltre (BL) - Italy 
Tel. + 39 0439 3131 - Fax + 39 0439 313300 - info@clivet.it

CLIVET UK LTD 
4 Kingdom Close, Segensworth East - Fareham, Hampshire - PO15 5TJ - United Kingdom
Tel. + 44 (0) 1489 572238 - Fax + 44 (0) 1489 573033 - info@clivet-uk.co.uk

CLIVET SAS
ZAC des Godets 1, Impasse de la Noisette, Hall A6  - 91370 Verrières le Buisson - France
Tel. + 33 (0)1 69202575 - Fax + 33 (0)1 69206076 - info.fr@clivet.com

CLIVET ESPAÑA S.A.
Parque Empresarial Villapark, Avda. Quitapesares 50 - 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid - España
Tel. + 34 91 6658280 - Fax + 34 91 6657806 - info@clivet.es

CLIVET GmbH
Hummelsbütteler Steindamm 84, 22851 Norderstedt - Germany
Tel. + 49 (0) 40 32 59 57-0 - Fax + 49 (0) 40 32 59 57-194 - info.de@clivet.com

CLIVET NEDERLAND B.V.
Siliciumweg 20a, 3812 SX Amersfoort - Netherlands
Tel. + 31 (0) 33 7503420 - Fax + 31 (0) 33 7503424 - info@clivet.nl

CLIVET RUSSIA 
Elektrozavodskaya st. 24, office 509 - 107023, Moscow, Russia
Tel. + 74956462009 - Fax + 74956462009 - info.ru@clivet.com

CLIVET MIDEAST FZCO
PO BOX 28178 - LIU-10, Dubai Silicon Oasis (DSO) - Dubai, UAE 
Tel. + 9714 3208499 - Fax + 9714 3208216 - info@clivet.ae

CLIVET AIRCONDITIONING SYSTEMS (P) LTD 
3C3, Gundecha Onclave - Kherani Road, Saki Naka, Andheri (East) - Mumbai 400 072 - India
Tel. + 91 22 6193 7000 - Fax + 91 22 6193 7001 - sales.india@clivet.com

20
11

w w w. c l i v e t . c o m

D
G

11
C0

01
D

--
00

2011
Gült ig  ab:  März  2011

Produkt - und Systemübersicht
Die richtige Lösung für alle Jahreszeiten
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Unser Überwachungssystem

Das Überwachungssystem Clivet P-MATIC for WLHP regelt automatisch das gesamte  Wassersystem, 
überwacht die Wärmepumpen von Clivet und konzentriert alle Betriebsinformationen an einer einzigen 
Stelle und stellt sie dem Bedienpersonal sofort zu Verfügung.
So wird der für eine korrekte Anlagenverwaltung notwendige Aufwand verringert und der Betrieb und 
die Wartung werden vereinfacht. Dies führt zu einer Steigerung der Zuverlässigkeit und verbessert die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebs.

Die Einstellungen

Die Regelung der Anlage mit Wasserkreislauf wird von den Regelschränken von Clivet durchgeführt, die 
über eine grafische Benutzerschnittstelle mit Touchscreen für die Anlagensteuerung verfügen. Diese ist 
auch möglich, falls die Verbindung mit dem Hauptüberwachungscomputer ausfallen sollte.Sie umfass die 
automatische Verwaltung der folgenden Systeme:
4	System für die Kühlung des Wassers im Kreislauf mittels Verdampfungskühlern, Trockenkühlern oder 

geothermischen Quellen, mit entsprechenden Pumpstationen oder Regelventilen
4	System für die Erhitzung des Wassers im Kreislauf mittels Hochleistungsheizkesseln, Verflüssigung, 

Wärmepumpen oder geothermischen Quellen, mit entsprechenden Pumpstationen oder Regelventilen
4	Weitere eventuelle vorhandene Hilfssysteme oder Systeme zur Energieverwertung wie die 

Wärmerückgewinnung aus kommerziellen Kälteanlagen
4	Hauptpumpsystem, mit konstantem oder variablen Durchsatz

Die Regellogiken sehen zahlreiche von Clivet voreingestellte Betriebsarten vor, die den Verbrauch verringern 
und die besten Betriebsbedingungen erhalten können.  Dies geschieht durch:
4	Regelung der Wassertemperatur des Kreislaufs am Rücklauf der Wärmepumpen
4	Kontrollen der Unter- und Obergrenze der Wassertemperatur im Kreislauf
4	Optimierte Ein- und Ausschaltung der verfügbaren Ressourcen
4	Kontrolle des Wasserflusses im Kreislauf
4	Frostschutzkontrolle an den Leitungen und den Geräten im Freien
4	Vermeidung von Betriebsunterbrechungen durch gleichzeitige Störabschaltungen mehrerer Einheiten.

Die Kontrolle der Anlage

Die Anlagenüberwachung wird von der Haupt-Workstation ausgeführt, die üblicherweise in einem 
Serviceraum aufgestellt wird. Von hier aus kann das Bedienpersonal intuitiv mit vorgesehenen Passwörtern 
auf das gesamte System und seine Komponenten zugreifen. Dies geschieht über ein dreidimensionales 
Grafikmenü, das für jede Anwendung individuell angepasst wird:
4	Sofortige Anzeige der gesamten Anlage und eventueller Abweichungen von den eingestellten 

Bedingungen
4	Detailanzeige jeder belieferten Zone und Änderungsmöglichkeit der Betriebsbedingungen
4	Zählung der ausgetauschten Energie 
4	Automatisches oder manuelles Einschalten und Ausschalten der Wärmepumpen
4	Verwaltung des Betriebsstatus der Wärmepumpen, der Wohlfühlbedingungen und der eventuellen 

Alarme
4	Zugriff auf die Betriebsparameter der Wärmepumpen je nach Benutzerprofil

Die Ausstattung

Clivet P-MATIC for WLHP wurde vollkommen von Clivet entwickelt und hergestellt und wird vor der Lieferung 
einzeln endgeprüft. Die Ausstattung umfasst normalerweise:
4	Überwachungs-Workstation mit professionellem PC mit Hochfrequenzprozessor Intel, TFT-Monitor 

mit hoher Auflösung, Drucker DeskJet A4, Box RS485-Konverter für serielle Kommunikation, 
Fernüberwachungssystem über ADSL oder Modem

4	Regelschrank/schränke mit Mikroprozessoren und integrierten Hilfsschaltern
4	Regel- und Überwachungssoftware
4	Anlagenregelelemente, wie Temperaturfühler und Wasserstromfühler
4	Personalisierung des Navigationsmenüs mit grafischer Darstellung des Gebäudes in 3D und in 

einzelne Ebenen unterteilt.

Jedes System inkludiert des Weiteren die Prüfung der baulichen Vorbereitung (Check-Up), die Schulung der 
Benutzer und des Wartungspersonals (Training) und die Inbetriebnahme (Start-Up).
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SPLIT System

SPLIT System
Einfache und flexible 
Klimalösungen mit 
Direktverdampfung für 
Dienstleistungsbereich 
und Industrie

SPLIT System ist die autonome Lösung für die Klimatisierung mittlerer 
und kleiner Geschäfte.

Die notwendige Kälte oder Wärme wird in jedem versorgten Bereich 
ohne Teilung mit den übrigen Verkaufseinheiten direkt erzeugt.

Es handelt sich dabei um sehr flexible Systeme, die sich einfach an 
die Situation der Anlage anpassen lassen.
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MSAN-X 17 71 - 198

MSAT / MSAN 81 242 - 200

MSAT 292 604 - 202

MSAT-SC 65D 180F SPINchiller 204

MCA / MCN 91 242 - 206

MCH 21 422 - 208

MSAN-X + CN-X 17 71 - 210

MCA / MCN + CED / CN - CED-V / CN-V 91 242 - 212

MSAT / MSAN + CED / CN - CED-V / CN-V 81 242 - 214

Die Bestandteile des Systems

Baureihe bis Name SeiteGrössen von

Verflüssigungssätze  - Luftquelle - Axialventilatoren

Verflüssigungssätze - Luftquelle - Radialventilatoren

Verflüssigungssätze  - Wasserquelle

Split system - Luftquelle
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MSAN-X 17÷71

MSAN-X 17 -
(2)

CCS
(3)

400TN
(1)

R-410AAIR

4

Diese Geräte bilden die Außeneinheit der Anlagen des "SPLIT SYSTEMS". 
Sie können an unsere Inneneinheiten der Serie CN-X angekoppelt werden 
oder an Austauschregister der Einheiten für die Luftaufbereitung angeschlossen 
werden.
Die Verwendung von Ventilatoren mit äußerem Laufrad mit niedriger Drehzahl, 
eine vollständige thermoakustische Isolierung des Verdichterfachs, die variable 
Ventilatorengeschwindigkeit und der Einsatz des "SCROLL"-Verdichters lassen 
die Einheiten MSAN-X extrem leise arbeiten. Die geringen Abmessungen 
ermöglichen zusätzlich die Installation auch bei sehr knapp bemessenem 
Raum. Alle Einheiten sind mit dem neuen Steuersystem und der Regelung über 
Mikroprozessor ausgestattet, die die Leistungen optimieren .und umfassen:

4	Display für die Anzeige des Betriebsstatus und der Alarme
4	Steuerung der Verflüssigung abhängig von der Außenlufttemperatur 

(stufenlose Variation der Ventilatorendrehzahl)
4	Steuerung der Entfrostung
4	Betriebsstundenzähler Verdichter
4	Anschlussmöglichkeit an Überwachungssystem

Verflüssigungssätze
Wärmepumpe
Luftgekühlte Verflüssigung
Außeninstallation

Leistungen von 7,02 bis 19 kW

Wärme-Kühlung Luftgekühlte Verflüss. Außeninst. Kältem. R-410A Herm. Scroll Ice protection
system

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen

(1) VERSORGUNGSSPANNUNG:
4400TN 400/3/50+N
4230M 230/1/50 (Gr. 17÷31)

(2) SOFT STARTER:
4- Nicht erforderlich (Standard)
4SFSTR4N Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms, für Einheit 

400/3/50+N
4SFSTR1 Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms, für Einheit 

230/1/50

(3) VERFLÜSSIGERREGISTER:
4CCS Standard-Verflüssigerregister
4CCCA Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Aluminium mit 

Acrylbeschichtung
4CCCA1 Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Aluminium mit 

Energy Guard DCC Aluminium behandelt
4CCCC Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Kupfer

Guida_2011_v26.indd   198Guida_2011_v26.indd   198 15/03/11   17:2015/03/11   17:20



SP
LI

T

199

17 21 31 41 51 61 71
4 kW 7,02 7,53 8,99 11,8 15,0 17,9 19,0

kW 1,52 1,63 2,03 2,62 3,75 4,67 5,06
4 kW 6,54 6,99 8,73 11,7 15,0 17,6 18,7

kW 1,38 1,52 1,72 2,36 3,12 3,74 3,98
- 1 SCROLL
dB(A) 56 56 57 57 59 59 59
V/Ph/Hz 400/3/50+N

17 21 31 41 51 61 71
800 800 800 800 800 800 800
300 300 300 300 300 300 300
1242 1242 1242 1372 1372 1372 1372

4 100 100 100 100 100 100 100
500 500 500 500 500 500 500
150 150 150 150 150 150 150

B
B2

C

A

A1

A2

B
B2

C

A

A1

A2

41÷71

17÷31

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Grössen
Kälteleistung (1)
Gesamte Leistungsaufnahme (1)
Heizleistung (2)
Gesamte Leistungsaufnahme (2)

Anzahl und Modell der Verdichter 
Schalldruckpegel (3)
Stromversorgung

Grössen 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B2) mm

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es unumgänglich die 
Mindestabstände, die mit den grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten.

(1) Gesättigte Saugtemperatur (SST)= 9.5°C;  Lufttemperatur am Wärmetauscher = 35 °C
(2) Lufttemperatur am Wärmetauscher  = 7 °C T.K./ 6°C  F.K.; Verflüssigungstemperatur = 40 °C
(3) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 

Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
■ 4 Externes Bedienfeld
■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS MODBUS für 1 Einheit 

(Master)
■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS MODBUS für 2 bis 254 

Einheiten (Slave)
■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches Expansionsventil, Filtertrockner, 

Schauglas, Rückschlagventil) 
■ 4 Phasenmonitor

Zeichenerklärung:

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

frei
lassen

frei
lassen

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume
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MSAT MSAN 81÷242

4

4

MSAT S
(1)

T
(3)

R-407CAIR

81 ST
(2)

200

Diese Geräte bilden die Außeneinheit der Anlagen des "SPLIT SYSTEMS". 
Sie können an unsere Inneneinheiten der Serie CED, CED-V (nur 
kalt) oder CN und CN-V (Wärmepumpe) angekoppelt werden oder 
an Austauschregister der Einheiten für die Luftaufbereitung angeschlossen 
werden. Die Verwendung von Ventilatoren mit äußerem Laufrad
mit niedriger Drehzahl, eine vollständige thermoakustische Isolierung 
des Verdichterfachs, die variable Ventilatorgeschwindigkeit
und der Einsatz des "SCROLL"-Verdichters lassen die Einheiten extrem leise 
arbeiten. Die geringen Abmessungen ermöglichen zusätzlich die Installation 
auch bei sehr knapp bemessenem Raum. Alle Einheiten sind mit dem 
neuen Steuersystem und der Regelung über Mikroprozessor 
ausgestattet, welche die Leistungen optimieren.

Verflüssigungssatz
MSAT: nur kalt
MSAN: umschaltbare Wärmepumpe

Luftgekühlte Verflüssigung
Außeninstallation
Leistungen von 22 bis 72,8 kW

Nur Kühlung
(MSAT)

Wärme-Kühlung
(MSAN)

Luftgekühlte Verflüss. Außeninst. Kältem. R-407C Herm. Scroll Ice protection system 
(nur MSAN)

(1) AUSFÜHRUNG:
4S Standard

(2) AKUSTISCHE KONFIGURATION:
4ST Standard

(3) ENERGETISCHE WIRKLEISTUNG:
4T Gemäßigtes Klima

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen
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B
B2

B1
A

A2

C

A1

65D 70D 75D 80D 90D 100D 110D 120D 135F 150F 165F 180F
	 	 4 kW 210 226 240 255 278 318 363 386 429 462 518 588

kW 64,8 69,5 75,9 82,2 89,5 96,8 112 126 139 156 179 193
- 3,25 3,25 3,17 3,10 3,10 3,29 3,25 3,06 3,10 2,95 2,90 3,04
dB(A) 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 79 79

4 kW 204 220 231 244 264 300 350 379 406 450 500 551
kW 63,7 69,5 77,1 84,0 92,1 103 111 125 141 159 179 199
- 3,20 3,16 2,99 2,90 2,87 2,92 3,15 3,02 2,88 2,82 2,79 2,77
dB(A) 67 68 68 68 68 68 70 70 71 71 72 72
- 2
- 4 SCROLL 6 SCROLL
V/Ph/Hz 400/3/50

65D 70D 75D 80D 90D 100D 110D 120D 135F 150F 165F 180F
2950 2950 2950 2950 2950 2950 4250 4250 4250 4250 4250 4250
2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195
2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410

4 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2102 2164 2226 2288 2293 2298 2926 2984 3113 3120 3506 3670
2112 2184 2246 2308 2313 2318 2876 3009 3203 3300 3596 3650

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Grössen
SC Kälteleistung (1)
SC Gesamte Leistungsaufnahme
SC EER insgesamt bei 100%
SC Schalldruckpegel  (2)
EN Kälteleistung (1)
EN Gesamte Leistungsaufnahme
EN EER insgesamt bei 100%
EN Schalldruckpegel  (2)
Anzahl der Kältekreise
Anzahl und Verdichtermodell
Stromversorgung

Grössen 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
(B2) mm

SC Betriebsgewicht kg
EN Betriebsgewicht kg

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es unumgänglich die 
Mindestabstände, die mit den grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten.

(1) Gesättigte Sauggastemperatur (SST) = 9,5°C (Dew Point); Außenlufttemperatur 35°C;
(2) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 

Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.

4 Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Aluminium mit 
Acrylbeschichtung

4 Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Aluminium mit Energy 
Guard DCC Aluminium behandelt

■ 4 Federschwingungsdämpfer
4 Schutzgitter Verflüssigerregister und Verdichterfach
4 Hagelschlag-Schutzgitter  
4 Sperrhahn auf der Druck- und Saugleitung 

der Verdichter 
■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches Expansionsventil, Filter, usw.) 
4 Hoch- und Niederdruckmanometer

4 Vorrichtung für die Verbrauchsreduzierung der Ventilatoren der 
Außeneinheit des Modells ECOBreeze

4 Phasenmonitor
4 Verflüssiger mit Verbesserung der Wirkleistung (cosfi > 0,9)
4 Serieller Konverterbausatz CAN/MODBUS 
4 Serieller Konverterbausatz CAN/LonWorks 
4 Potentialfreie Kontakte für Verdichterzustand

■ 4 Fernsteuerung mit Bedienung durch externen Mikroprozessor  

Zeichenerklärung:

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

frei lassen

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume
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MCA MCN 91÷242

4

4

MCA S
(1)

R-407CAIR

91 ST
(2)

T
(3)

Verflüssigungssätze
MCA: nur kalt
MCN: umschaltbare Wärmepumpe

Luftgekühlte Verflüssigung
Inneninstallation
Leistungen von 26,6 bis 77,8 kW

Die Verflüssigungssätze und Wärmepumpen der Baureihe MCA und MCN
erlauben die Realisierung von Anlagen mit zwei an unsere Einheiten der 
Baureihen CED, CED-V (nur kalt) o CN, CN-V (Wärmepumpe)
gekoppelten Sektionen oder sie werden an Austauschregister der Einheiten für 
die Luftaufbereitung angeschlossen. 
Die Einheiten sind für die Inneninstallation geplant
Der Einsatz von Radialventilatoren mit reduzierter Drehzahl und einer 
speziellen thermoakustischen Isolierung des Möbels haben eine hohe 
Eindämmung des Geräuschpegels erlaubt.
Die verfügbaren Förderhöhen mit Radialventilatoren erlauben die Anlegung 
großer Kanäle für die Zufuhr und die Ableitung der Verflüssigungsluft.

Nur Kühlung
(MCA)

Wärme-Kühlung
(MCN)

Luftgekühlte Verflüss. Inneninst. Kältem. R-407C Herm. Scroll

(1) AUSFÜHRUNG:
4S Standard

(2) AKUSTISCHE KONFIGURATION:
4ST Standard

(3) ENERGETISCHE WIRKLEISTUNG:
4T Gemäßigtes Klima

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen
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B
B1

B2

C

A

A2

A1

91 101 121 142 182 202 242
4 kW 26,6 31,9 37,8 40,6 53,2 63,2 77,8

kW 9,00 10,3 13,0 13,5 18,0 21,8 26,1
4 kW 27,2 32,4 38,5 39,4 54,2 63,5 77,8

kW 7,00 8,30 9,80 10,4 14,1 17,6 20,7
- 1 SCROLL 2 SCROLL
dB(A) 69 57 58 62 60 61 62
V/Ph/Hz 400/3/50

91 101 121 142 182 202 242
1517 1780 1780 2230 2230 2230 2230
758 846 846 978 978 978 978
1130 1205 1205 1430 1430 1705 1705

4 500 500 500 500 500 500 500
400 400 400 400 400 400 400
70+R 70+R 70+R (**)
500 500 500 500 500 500 500
336 385 392 594 635 715 720

B

B2

 B1
A

A1

C

A2

91÷182

202÷242

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Grössen
Kälteleistung (1)
Gesamte Leistungsaufnahme (1)
Heizleistung (2)
Gesamte Leistungsaufnahme (2)

Anzahl und Verdichtermodell
Schalldruckpegel (3)
Stromversorgung

Vermerke:
(*) R = Ansaugraum;
(**) Frei lassen

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es unumgänglich die 
Mindestabstände, die mit den grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten.

(1) Gesättigte Sauggastemperatur (SST) = 9,5°C (Dew Point); 
Raumtemperatur = 35°C;

(2) Verflüssigungstemperatur = 40°C; Lufteintritt interner Wärmetauscher = 6,1°C F.K.; 

(3) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 
Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
4 Vorrichtung niedrige Außenlufttemperaturen in Art eines Druckschalters

■ 4 Hoch- und Niederdruckmanometer
4 Verstärkter Ventilatormotor 

■ 4 Phasenmonitor
■ 4 Frontausblasplenum 

Nur MCA:
■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches Expansionsventil, Magnetventil, 

Filtertrockner, Schauglas) 
Nur MCN:
4 Kondensatauffangwanne mit elektrischem Heizwiderstand

■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches Expansionsventil, Filtertrockner, 
Schauglas, Rückschlagventil) 

Zeichenerklärung:

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Grössen 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) (*) mm
(B2) mm

Betriebsgewicht kg

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume
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MCH 21÷422

4

MCH 101

R-407CH2O

Verflüssigungssätze
Nur Kühlung

Wassergekühlte Verflüssigung
Inneninstallation
Leistungen von 8,2 bis 177 kW

Die Einheiten der Baureihe MCH sind Verflüssigungssätze für die 
Inneninstallation mit wassergekühlter Verflüssigung, welche die 
Ausführung der Anlagen "SPLIT SYSTEM" ermöglichen und zum Anschluss an 
Luftaufbereitungseinheiten des Typs "Split" bestimmt sind.
Sie können mit unseren Inneneinheiten der Baureihe CED - CEI - CED-V
gekoppelt werden.
Die Einheiten von der Grösse 102 bis zur Grösse 242 können an zwei 
Inneneinheiten immer der Baureihe CED - CEI - CED-V angeschlossen 
werden.
Die geringen Abmessungen ermöglichen außerdem die Installation auch bei 
sehr knapp bemessenem Raum.
Jede Einheit wird im Werk komplett endgeprüft und erreicht den Installationsort 
einsatzbereit.

Nur Kühlung Wassergekühlte 
Verflüss.

Inneninst. Kältem. R-407C Herm. Scroll

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen
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B
B2

C

B1
A

A1

A2

21 25 31 51 71 91 101 121
4 kW 8,20 9,80 11,3 18,3 25,5 31,7 36,8 43,4

kW 1,70 2,00 2,60 3,80 5,00 7,10 7,80 10,1
- 1 SCROLL
dB(A) 49 49 49 50 50 59 60 62
V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50

21 25 31 51 71 91 101 121
402 402 402 402 402 402 402 402
487 487 487 602 602 602 602 602
790 790 790 790 790 915 915 915

4 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300
500 500 500 500 500 500 500 500
300 300 300 300 300 300 300 300
46 46 46 47 47 56 57 59

102 142 182 202 242 292 322 362 422
4 kW 35,7 50,9 63,5 73,6 90,9 109 128 147 177

kW 7,60 10,1 14,2 15,8 20,3 19,9 23,6 27,8 33,9
- 2 SCROLL
dB(A) 53 53 62 63 65 66 65 66 66
V/Ph/Hz 400/3/50

102 142 182 202 242 292 322 362 422
802 802 802 802 802 580 580 580 580
602 602 602 602 602 1062 1062 1062 1062
790 790 915 915 915 1538 1538 1538 1538

4 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300
500 500 500 500 500 500 500 500 500
300 300 300 300 300 300 300 300 300
155 190 229 236 247 407 442 465 517

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Grössen
Kälteleistung (1)
Gesamte Leistungsaufnahme

Anzahl und Verdichtermodell
Schalldruckpegel  (2)
Stromversorgung

Grössen 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
(B2) mm

Betriebsgewicht kg

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es unumgänglich die 
Mindestabstände, die mit den grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten.

(1) Gesättigte Sauggastemperatur (SST) = 9,5°C (Dew Point); 
Wasser externer Wärmetauscher = 25/35°C

(2) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 
Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.

■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches Expansionsventil, Magnetventil, 
Filtertrockner, Schauglas) 

■ 4 Druckgesteuerter Kühlwasserregler
■ 4 Wasserseitiger Stahlmaschenfilter 
4 Versorgungsspannung 230/1/50 ( Gr. 25-31)
4 Versorgungsspannung 400/3/50 ohne Nullleiter (Gr. 21)
4 Versorgungsspannung 230/3/50 ( Gr. 51÷242)

Nur MCH 102÷422:
■ 4 Hydraulischer Sammelkanal für eine Einheit mit doppeltem Wärmetauscher 

Zeichenerklärung:

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Grössen
Kälteleistung (1)
Gesamte Leistungsaufnahme

Anzahl und Verdichtermodell
Schalldruckpegel  (2)
Stromversorgung

Grössen 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
(B2) mm

Betriebsgewicht kg

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume
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MSAN-X + CN-X 17÷71

4

CN-X 17÷71

HID-T2

MSAN-X 17÷71

R-410AAIR

17 21 31 41 51 61 71
4	 kW 6,50 7,00 8,47 11,3 15,0 17,0 18,8

- 3,44 3,57 3,54 3,64 3,68 3,22 3,21
4	 kW 6,35 6,90 8,47 11,2 15,0 17,2 18,1

- 3,91 3,91 4,22 3,98 3,99 3,94 3,94
- 1
- 1 SCROLL

4	 kW 1,87 1,94 2,32 3,07 4,01 5,27 5,94
4 kW 1,65 1,79 2,06 2,84 3,81 4,45 4,66

dB(A) 56 56 57 57 59 59 59
V/Ph/Hz 400/3/50+N

kW 0,43 0,43 0,53 0,53 0,86 1,17 1,17
l/s 428 428 676 687 936 822 1109
Pa 102 102 125 65 150 110 110
dB(A) 47-51-54 47-51-54 47-52-55 48-53-56 48-54-57 49-54-58 49-54-58
V/Ph/Hz 230/1/50

Split system
Wärmepumpe

Luftgekühlte Verflüssigung
Leistungen von 6,5 bis 18,8 kW

Wärme-Kühlung Luftgekühlte Verflüss. Kältem. R-410A Herm. Scroll Ice protection system

CLIVET SPLIT SOLUTIONS MSAN-X + CN-X ist der vielseitigste, heute 
zur Verfügung stehende Vorschlag für diesen Anlagentyp mit zwei Einheiten.
Die Einheit MSAN-X ist das externe Bauteil des kombinierten Systems mit den 
kanalisierbaren Inneneinheiten mit direkter Expansion CN-X.
Die auf allen Einheiten verwendeten elektronischen Steuerungen dehnen den 
Einsatz des Systems noch weiter aus, in dem sie die integrierte Regelung aller 
in die Anlage eingebauten Vorrichtungen ermöglichen.
CLIVET SPLIT SOLUTIONS ein universelles System:
4für jede Installationsart geeignet
4mit einer großen Zubehörauswahl für alle Konfigurationen
4mit einer hoch entwickelten Umgebungsregelung ausgestattet
4die Inneneinheiten sind mit Ventilatoren mit hoher Förderhöhe für 

die Luftverteilung durch Kanäle ausgestattet.

Grössen
Kälteleistung (1)
EER
Heizleistung (2)
COP

Anzahl der Kältekreise
Anzahl und Verdichtermodell

MSAN-E
Gesamte Leistungsaufnahme (1)
Gesamte Leistungsaufnahme (2)

Schalldruckpegel  (3)
Stromversorgung

CN
Gesamte Leistungsaufnahme
Luftmenge (max. Drehz.) (4)
Max. statischer Betriebsdruck (5)
Schalldruckpegel (min-mittl-max)  (3)
Stromversorgung

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Kombination mit unserer Inneneinheit CN-X 17-71 gleicher Größe 
in der Dreiphasen-Ausführung mit den Verdichtern 400/3/50+N
(1) Lufttemperatur interner Wärmetauscher 27°C T.K./19,5°C F.K.; Raumtemperatur  = 35°C. Die gesamte 

Leistungsaufnahme erhält man durch die Summe der Leistungsaufnahme der Verdichter + der Leistungsaufnahme 
der Ventilatoren.

(2) Lufttemperatur interner Wärmetauscher 20°C. Lufttemperatur  externen Wärmetauscher 7°C T.K./6°C F.K.
(3) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 

Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.
(4) Luftmenge bei maximaler Drehzahl mit Nutzförderhöhe von 0 Pa.
(5) Maximaler statischer Betriebsdruck bei maximaler Drehzahl

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Funktionalität und Merkmale

Technische Daten

Das Raumthermostat hat die folgenden Funktionen:
	4 Einstellung der gewünschten Temperatur 
	4 Manuelle oder automatische Auswahl der 3 

Geschwindigkeiten (MIN - MED - MAX) 
	4 Ein/Aus 
	4 Manuelle oder automatische oder mit digitalem 

Eingang ferngesteuerte Umschaltung Sommer / 
Winter 

	4 Auswahl des Sparbetriebs 
	4 Einstellung der Betriebsparameter der Einheit 
	4 Steuerung der Frischluftklappe und Steuerung 

eines eventuellen motorbetriebenen 
Ausblasgitters 

	4 Verwaltung der Diagnose mit speziellen Codes 
für jede Fehlerart

Die Umgebungsregelung HID-T2 ermöglicht den 
direkten Anschluss an das Steuermodul der mit der 
Elektronik ClivetTalk Split ausgerüsteten Einheiten, 
um eine oder mehrere Einheiten zu steuern.
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CN-X 17÷71

MSAN-X 17÷71

B

A1

A

C

A2

17 21 31 41 51 61 71
1055 1055 1155 1395 1395 1395 1395
580 580 600 650 650 650 650
297 297 322 322 372 422 422

4 200 200 200 200 200 200 200
400 400 400 400 400 400 400

17 21 31 41 51 61 71
800 800 800 800 800 800 800
300 300 300 300 300 300 300

1242 1242 1242 1372 1372 1372 1372
4 100 100 100 100 100 100 100

500 500 500 500 500 500 500
150 150 150 150 150 150 150

B
B2

C

A

A1

A2

B
B2

C

A

A1

A2

41÷71

17÷31

■ 4 Externes Bedienfeld
■ 4 Gummischwingungsdämpfer
■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS MODBUS für 1 Einheit (Master)
■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS MODBUS für 2 bis 254 Einheiten (Slave)
■ 4 Phasenmonitor

■ 4 Warmwasserregister mit 2 Rohrreihen 
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 4,5 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 6 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 9 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 12 kW
■ 4 Misch- und Umwälzkammer 
■ 4 Luftausblasplenum für runde Luftkanäle
■ 4 Externes Bedienfeld
■ 4 Phasenmonitor
■ 4 Serielles Kommunikationsmodul RS485

CN-X
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

MSAN-X 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B2) mm

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb 
der Einheit ist es unumgänglich 
die Mindestabstände, die mit 
den grünen Bereichen angezeigt 
sind, einzuhalten.

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

Abmeßungen und Freiräume

Abmeßungen und Freiräume

Zubehör

Zubehör
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MCA MCN + CED / CED-V
91÷242CN / CN-V

4
4

CED-V 91÷242
CN-V 91÷242

CED 91÷242
CN 91÷242

MCA/MCN 91÷242

R-407CAIR

91 101 121 142 182 202 242
4	 kW 24,4 31,2 37,5 38,7 50,4 62,4 73,9
4	 kW 26,5 32,2 38,9 39,9 52,6 62,7 73,5

- 1 2
- 1 SCROLL  2 SCROLL

4	 kW 9,00 10,3 13,0 13,5 18,0 21,8 26,1
4 kW 7,00 8,30 9,80 10,4 14,1 17,6 20,7

dB(A) 69 57 58 62 60 61 62
V/Ph/Hz 400/3/50

kW 0,80 1,10 1,10 1,10 2,20 2,20 3,00
l/s 1417 1889 1889 2120 2660 3100 3620
Pa 240 240 240 300 300 300 300
dB(A) 43 47 50 51 52 53 53
V/Ph/Hz 400/3/50

kW 0,75 1,10 1,50 3,00 4,40 4,40 6,00
l/s 1597 1889 2167 2639 3194 3472 3889
Pa 140 170 180 140 115 145 180
dB(A) 53 56 58 58 60 62 64
V/Ph/Hz 400/3/50

Split system
MCA + CED, CED-V: nur kalt
MCN + CN, CN-V: umschaltbare Wärmepumpe

Luftgekühlte Verflüssigung
Leistungen von 24,4 bis 73,9 kW

Das Splitsystem nur Kühlung MCA + CED + CED-V oder mit Wärmepumpe 
MCN + CN + CN-V ist der vielseitigste, heute zur Verfügung stehende 
Lösungsvorschlag für diesen Anlagentyp mit zwei Sektionen.
Die Einheit MCA (oder MCN) ist das externe Bauteil des Systems, kombiniert 
mit kanalisierbaren Inneneinheiten mit direkter Expansion für die horizontale 
Installation in Zwischendecken CED (oder CN), für die vertikale Installation im 
Sichtbereich CED-V (oder CN-V).
Die auf allen Einheiten verwendeten elektronischen Steuerungen dehnen den 
Einsatz des Systems noch weiter aus, in dem sie die integrierte Regelung aller 
in die Anlage eingebauten Vorrichtungen ermöglichen.
Die Verflüssigungssätze mit zwei Kreisläufen können an zwei Inneneinheiten 
angeschlossen werden.

Funktionalität:
	4 Ein/Aus
	4 Einstellung der gewünschten Temperatur
	4 manuelle oder automatische SOMMER-WINTER - Einstellung
	4 Einstellung des Betriebes nur auf Lüftung
	4 manuelle oder automatische Einstellung der VENTILATORDREHZAHL (3 Geschwindigkeiten)
	4 Sichtanzeige des Zustandes der Außeneinheit (aktivierter Verdichter)
	4 Sichtanzeige der Alarme
	4  modulierendes Signal für Ventilsteuerung 0-10V oder elektrische Heizwiderstände

Die Umgebungsregelung HID-S1 ist so angelegt, 
dass sie intuitiv benutzt werden kann.
Das große Display aus Flüssigkristallen ermöglicht 
eine einfache Einstellung des Betriebes.

Nur Kühlung
(MCA+CED/CED-V)

Wärme-Kühlung
(MCN+CN/CN-V)

Luftgekühlte Verflüss. Kältem. R-407C Herm. Scroll

Grössen
Kälteleistung (1)
Heizleistung (2)

Anzahl der Kältekreise
Anzahl und Verdichtermodell

MCA/MCN
Gesamte Leistungsaufnahme
Gesamte Leistungsaufnahme

Schalldruckpegel (3)
Stromversorgung

CED/CN
Gesamte Leistungsaufnahme
Standardluftmenge (4)
Max. statischer Betriebsdruck (5)
Schalldruckpegel (3)
Stromversorgung

CED-V/CN-V
Gesamte Leistungsaufnahme
Standardluftmenge (4)
Max. statischer Betriebsdruck (6)
Schalldruckpegel (3)
Stromversorgung

(1) Raumluft 27°C/19,5°C F.K.; Außenluft 35°C
(2) Raumluft = 20°C T.K.; Außenluft = 7°C T.K./6,1°C F.K.
(3) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 

Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.

(4) Nennluftmenge, mit Standardmotor, ohne Luftfilterabschnitt (Gr. 91÷121) 
(5) Maximale statisch nutzbare Druckhöhe mit Standard-Luftmenge, verstärkte Motoren, der Wert enthält nicht den 

Luftfilterabschnitt (Gr. 91-121), der Wert enthält den Luftfilterabschnitt (Gr. 142-242)  
(6) Statisch nutzbare Druckhöhe mit Standard-Motor, der Luftfilter ist im Wert enthalten.

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Funktionalität und Merkmale

Technische Daten

Guida_2011_v26.indd   212Guida_2011_v26.indd   212 15/03/11   17:2115/03/11   17:21



SP
LI

T

213

MCA/MCN 91÷242

CED-V/CN-V 91÷242

B
B2

A
A2

C

A1

91 101 121 142 182 202 242
1050 1250 1250 1870 1870 2070 2070
670 670 670 670 670 670 670

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
4 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
185 210 215 250 260 290 295

91 101 121 142 182 202 242
1517 1780 1780 2230 2230 2230 2230
758 846 846 978 978 978 978

1130 1205 1205 1430 1430 1705 1705
4 500 500 500 500 500 500 500

400 400 400 400 400 400 400
70+R 70+R 70+R (**)
500 500 500 500 500 500 500
336 385 392 594 635 715 720

91÷182

202÷242

CED/CN 91÷242

91 101 121 142 182 202 242
1285 1435 1435 2010 2010 2510 2510
1005 1060 1060 750 750 850 850
585 685 685 630 630 680 680

4 200 200 200 500 500 500 500
400 400 400 500 500 500 500
138 150 158 210 218 280 292

A

A2

A1

B

C

91÷121

B

B1 A

A2

C

A1

142÷242

B

B2

 B1
A

A1

C

A2

B
B1

B2

C

A

A2

A1

CED-V/CN-V 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm

Betriebsgewicht kg
Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

MCA/MCN 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) (*) mm
(B2) mm

Betriebsgewicht kg
Vermerke: (*) R = Ansaugraum; (**) Frei lassen.
Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es 
unumgänglich die Mindestabstände, die mit den 
grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten. ■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
4 Vorrichtung niedrige Außenlufttemperaturen 

in Art eines Druckschalters
■ 4 Hoch- und Niederdruckmanometer
4 Verstärkter Ventilatormotor 

■ 4 Phasenmonitor

4 Frontausblasplenum
Nur MCA:
■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches 

Expansionsventil, Magnetventil, 
Filtertrockner, Schauglas) 

Nur MCN:

4 Kondensatauffangwanne mit elektrischem 
Heizwiderstand

■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches 
Expansionsventil, Filtertrockner, Schauglas, 
Rückschlagventil) 

CED/CN 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm

Betriebsgewicht kg
Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
■ 4 Warmwasserregister mit 2 Rohrreihen 
■ 4 Warmwasserregister mit 3 Rohrreihen 
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 4,5 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 6 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 9 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 12 kW

■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 18 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 24 kW

■ 4 Elektronische Umgebungsregelung HID-S1
4 Verstärkter 

Ventilatormotor 
4 Elektronische Ausführung mit Steuerplatine 

für Thermostate HID-S1

4 Ecksektion Luftfilter
■ 4 Misch- und Umwälzkammer 
4 Versorgungsspannung 230/3/50
4 Versorgungsspannung 400/3/50 ohne Nullleiter 

Nur CED:
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung

4 Warmwasserregister mit 2 Rohrreihen 
4 Elektrische Heizwiderstände mit 4,5 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 6 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 9 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 12 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 18 kW

4 Elektrische Heizwiderstände mit 24 kW
■ 4 Elektronische Umgebungsregelung HID-S1
4 Verstärkter 

Ventilatormotor 
■ 4 Frontausblasplenum
■ 4 Dreiseitiges Frontausblasplenum

4 Versorgungsspannung 230/1/50 
4 Versorgungsspannung 230/3/50
4 Versorgungsspannung 400/3/50 ohne 

Nullleiter 
Nur CED-V:
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung

Zubehör

Abmeßungen und Freiräume

Zubehör

Zubehör

Abmeßungen und Freiräume

Abmeßungen und Freiräume
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MSAT MSAN + CED / CED-V
81÷242CN / CN-V

4
4

CED-V 91÷242
CN-V 91÷242

CED 81÷242
CN 81÷242

MSAT/MSAN

R-407CAIR

81 91 101 121 142 162 182 202 242
4	 kW 21,3 24,4 31,2 37,5 38,7 43,4 50,4 62,4 73,9
4	 kW 22,4 26,5 32,2 38,9 39,9 44,7 52,6 62,7 73,5

- 1 2
-  1 SCROLL 2 SCROLL

4	 kW 6,70 8,20 9,80 12,1 13,2 15,3 18,4 21,2 26,1
4 kW 5,12 6,23 7,40 8,90 9,10 10,5 12,7 14,8 17,8

dB(A) 60 61 60 61 60 60 60 61 62
V/Ph/Hz 400/3/50 +N

kW 0,80 0,80 1,10 1,10 1,10 2,20 2,20 2,20 3,00
l/s 1417 1417 1889 1889 2120 2500 2660 3100 3620
Pa 240 240 240 240 300 300 300 300 300
dB(A) 42 43 47 50 51 56 52 53 53
V/Ph/Hz 400/3/50

kW - 0,75 1,10 1,50 3,00 - 4,40 4,40 6,00
l/s - 1597 1889 2167 2639 - 3194 3472 3889
Pa - 140 170 180 140 - 115 145 180
dB(A) - 53 56 58 58 - 60 62 64
V/Ph/Hz 400/3/50 - 400/3/50

Split system
MSAT + CED, CED-V: nur kalt
MSAN + CN, CN-V: umschaltbare Wärmepumpe

Luftgekühlte Verflüssigung
Leistungen von 21,3 bis 73,9 kW

Funktionalität:
	4 Ein/Aus
	4 Einstellung der gewünschten Temperatur
	4 manuelle oder automatische SOMMER-WINTER - Einstellung
	4 Einstellung des Betriebes nur auf Lüftung
	4 manuelle oder automatische Einstellung der VENTILATORDREHZAHL (3 Geschwindigkeiten)
	4 Sichtanzeige des Zustandes der Außeneinheit (aktivierter Verdichter)
	4 Sichtanzeige der Alarme
	4  modulierendes Signal für Ventilsteuerung 0-10V oder elektrische Heizwiderstände

Die Umgebungsregelung HID-S1 ist so angelegt, 
dass sie intuitiv benutzt werden kann.
Das große Display aus Flüssigkristallen ermöglicht 
eine einfache Einstellung des Betriebes.

Das Splitsystem nur Kühlung MSAT + CED + CED-V oder mit Wärmepumpe MSAN + CN + 
CN-V ist der vielseitigste, heute zur Verfügung stehende Lösungsvorschlag für diesen Anlagentyp mit 
zwei Sektionen.
Die Einheit MSAT (oder MSAN) ist das externe Bauteil des Systems, kombiniert mit kanalisierbaren 
Inneneinheiten mit direkter Expansion für die horizontale Installation in Zwischendecken CED (oder CN) 
und für die vertikale Installation im Sichtbereich CED-V (oder CN-V).
Die auf allen Einheiten verwendeten elektronischen Steuerungen dehnen den Einsatz des Systems 
noch weiter aus, in dem sie die integrierte Regelung aller in die Anlage eingebauten Vorrichtungen 
ermöglichen.
Die Verflüssigungssätze mit zwei Kreisläufen können an zwei Inneneinheiten angeschlossen 
werden.

Grössen
Kälteleistung (1)
Heizleistung (2)

Anzahl der Kältekreise
Anzahl und Verdichtermodell

MSAT/MSAN
Gesamte Leistungsaufnahme (3)
Gesamte Leistungsaufnahme (4)

Schalldruckpegel (5)
Stromversorgung

CED/CN
Gesamte Leistungsaufnahme
Standardluftmenge (6)
Max. statischer Betriebsdruck (7)
Schalldruckpegel (5)
Stromversorgung

CED-V/CN-V
Gesamte Leistungsaufnahme
Standardluftmenge (6)
Max. statischer Betriebsdruck (8)
Schalldruckpegel (5)
Stromversorgung

Nur Kühlung Wärme-Kühlung Luftgekühlte Verflüss. Kältem. R-407C Herm. Scroll

(1) Raumluft 27/19,5°C F.K.; Außenluft 35°C.
(2) Raumluft 7°C T.K./6°C F.K.; Außenluft 20°C
(3) Gesättigte Sauggastemperatur (SST) = 9,5°C (Dew Point); Außenlufttemperatur 35°C;
(4) Lufteintritt externer Wärmetauscher = 6,1°C T.K.; Verflüssigungstemperatur= 40/45°C
(5) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Volllast bei Nennprüfbedingungen. Der 

Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1 m von der Außenfläche der Einheit im Freifeld.
(6) Nennluftmenge, mit Standardmotor, ohne Luftfilterabschnitt.
(7) Maximale statisch nutzbare Druckhöhe mit Standard-Luftmenge, verstärkte Motoren, der Wert enthält nicht den 

Luftfilterabschnitt (Gr. 81-121), der Wert enthält den Luftfilterabschnitt (Gr. 142-242)  
(8) Statisch nutzbare Druckhöhe mit Standard-Motor, der Luftfilter ist im Wert enthalten

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Funktionalität und Merkmale

Technische Daten
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MSAT/MSAN 81÷242

CED/CN 81÷242

CED-V/CN-V 91÷242

B

B1 A

A2

C

A1

B
B2

A
A2

C

A1

81 91 101 121 142 162 182 202 242
1285 1285 1435 1435 2010 2010 2010 2510 2510
1005 1005 1090 1090 750 750 750 850 850
585 585 685 685 630 630 630 680 680

4 400 400 400 400 500 500 500 500 500
200 200 200 200 500 500 500 500 500
138 138 150 158 210 210 218 280 292

91 101 121 142 182 202 242
1050 1250 1250 1870 1870 2070 2070
670 670 670 670 670 670 670

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
4 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
185 210 215 250 260 290 295

81 91 101 121 142 162 182 202 242
1373 1373 1573 1573 1563 1563 1563 2098 2098
557 557 557 557 1107 1107 1107 1107 1107

1225 1225 1225 1225 1570 1570 1570 1570 1570
4 200 200 200 200 1000 1000 1000 1000 1000

500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000
200 200 200 200 900 900 900 900 900

- - - - 900 900 900 900 900

164 199 244 254 344 364 444 534 544

167 202 247 257 347 367 447 537 547

B
B1 A

A2

C

A1

102÷242
A

A2

A1
B

B2

C

B1

81÷121

A
A2

A1

B

C

91÷121 142÷242

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
■ 4 Externes Bedienfeld
4 Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/

Aluminium mit Acrylverkleidung
4 Verflüssigerregister in der Ausführung Kupfer/Kupfer

■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS 
MODBUS für 1 Einheit (Master)

■ 4 Serielles Datenaustauschmodul PC/BMS 
MODBUS für 2 bis 254 Einheiten (Slave)

4 Vorrichtung niedrige Außenlufttemperaturen in 
Art eines Druckschalters

■ 4 Schutzgitter des luftseitigen Außenregisters 

■ 4 Phasenmonitor
4 Versorgungsspannung 230/3/50

Nur MSAT:
4 Hot gas by pass

■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches 
Expansionsventil, Magnetventil, Filtertrockner, 
Schauglas) 

Nur MSAN:
■ 4 Anschlussbausatz (thermostatisches 

Expansionsventil, Filtertrockner, Schauglas, 
Rückschlagventil) 

■ 4 Gummischwingungsdämpfer
■ 4 Warmwasserregister mit 2 Rohrreihen 
■ 4 Warmwasserregister mit 3 Rohrreihen 
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 4,5 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 6 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 9 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 12 kW
■ 4 Elektrische Heizwiderstände mit 18 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 24 kW

■ 4 Elektronische Umgebungsregelung HID-S1

4 Verstärkter Ventilatormotor 
4 Elektronische Ausführung mit Steuerplatine für 

Thermostate HID-S1 (Gr. 81÷242)
4 Ecksektion Luftfilter (Gr. 81÷242)

■ 4 Misch- und Umwälzkammer (Gr. 81÷121) 
4 Versorgungsspannung 230/3/50
4 Versorgungsspannung 400/3/50 ohne Nullleiter 

Nur CED:
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung

4 Warmwasserregister mit 2 Rohrreihen 
4 Elektrische Heizwiderstände mit 4,5 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 6 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 9 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 12 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 18 kW
4 Elektrische Heizwiderstände mit 24 kW

■ 4 Elektronische Umgebungsregelung HID-S1

4 Verstärkter Ventilatormotor 
■ 4 Frontausblasplenum
■ 4 Dreiseitiges Frontausblasplenum
4 Versorgungsspannung 230/1/50 
4 Versorgungsspannung 230/3/50
4 Versorgungsspannung 400/3/50 ohne Nullleiter 

Nur CED-V
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung

CED-V/CN-V 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm

Betriebsgewicht kg

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

CED/CN 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm

Betriebsgewicht kg
Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

MSAT/MSAN 
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
(B2) mm

MSAT
Betriebsgewicht kg
MSAN
Betriebsgewicht kg
Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

ACHTUNG! Für einen einwandfreien Betrieb der Einheit ist es 
unumgänglich die Mindestabstände, die mit den 
grünen Bereichen angezeigt sind, einzuhalten. ■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

Zubehör

Abmeßungen und Freiräume

Zubehör

Zubehör

Abmeßungen und Freiräume

Abmeßungen und Freiräume

Guida_2011_v26.indd   215Guida_2011_v26.indd   215 15/03/11   17:2115/03/11   17:21



216

CLOSE CONTROL System

CLOSE CONTROL System
Lösungen für die 
präzise Klimatisierung 
von technologischen 
Anwendungen

CLOSE CONTROL System besteht aus einer Reihe von Einheiten, 
die für eine präzise Klimatisierung mit automatischer Temperatur- 
und Feuchtigkeitskontrolle vorgesehen sind, ebenso für die 
Filterung von techologischen, und industriellen Räumen, 
Datenverarbeitungszentren und an allen Orten, in denen Kontroll- 
und Prozessräume präzise überwacht werden müssen.

Aufgrund seiner Flexibilität und der normalerweise sehr geringen 
Stellfläche ist das System auch für viele Anwendungen im 
Dienstleistungsbereich interessant.
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UCP-DX 61 302 CLOSEControl New 218

UCP-CW 61 242 CLOSEControl New 220

UCP-WC 61 302 CLOSEControl New 222

UCP-DX 61 302 CLOSEControl New 218

UCP-CW 61 242 CLOSEControl New 220

UCP-WC 61 302 CLOSEControl New 222

Die Bestandteile des Systems

Baureihe bis Name SeiteGrössen von

Präzisionsklimagerät 
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UCP-DX 61÷302

CLOSEContRoL

UCP-DX 122

R-410A

M3
(1)

EP
(2)

CC
EEV

-
(3)

NEW

Kältem. R-410A Herm. ScrollVertikale Inst.Nur Kühlung Inneninst.Externe Verflüss.

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen

(1) LUFTAUSBLAS:
4M3 Ausblas nach unten
4M5 Ausblas nach oben

(2) AUSFÜHRUNG:
4EP Efficiency Plus (Standard)
4DU Double circuit

(3) ZUSATZREGISTER:
4- Nicht erforderlich
4TCO Twin Cooling (mit zusätzlichem Kaltwasserregister)

Präzisionsklimagerät
Direktverdampfung
Mit externer Verflüssigung 
Inneninstallation
Leistungen von 20,7 bis 99,0 kW

Die Präzisionsklimageräte UCP-DX sind Geräte für die Inneninstallation mit 
direkter Expansion in Verbindung mit den externen Kondensatoren der Reihe 
CE-X. Durch die speziellen Maße des Hochleistungs-Kältekreislaufs ist das 
Gerät ideal für Anwendungen wie beispielsweise Rechenzentren, Räume für 
Telekommunikation, Steuerungs- und Prozesshallen. 
Die hohe Zuverlässigkeit und die vorhandene Sicherheit sind nur einige der 
herausragenden Merkmale. 
UCP-DX zeichnet sich aus durch:  

4Vielseitigen Gebrauch: die Ausführung mit doppeltem Kältereislauf 
und Einzelverdichter für mehr Sicherheit, Verdichter als Tandem am gleichen 
Kreislauf für maximale Leistung bei Teillasten oder die weiteren mit viel 
Zubehör konfigurierbaren Modelle bieten ein einmalige Integrations- und 
Wahlmöglichkeit;

4Bestandteile mit herausragender Technik: die serienmäßige 
Ausstattung mit elektronischem Expansionsventil und die Ventilatoren mit 
elektronischer Umschaltung EC garantieren hohe Leistung, beständigen 
Betrieb und Wartungsfreiheit;

4Twin Cooling: die beiden unabhängigen Kreisläufe, einer mit direkter 
Expansion und einer mit Kaltwasser, bieten hohe Sicherheit und die 
Möglichkeit, eine Kaltwasserquelle zu nutzen.     

Direct Coupled Fan Elektronisches 
Expansionsventil

Sind ab dem 2. 
Halbjahr 2011 lieferbar
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61 81 91 82 102 122 162 182 222 262 302
4 kW 20,7 25,1 28,5 34,5 40,9 47,9 57,4 66,3 77,8 86,1 99,0

kW 19,9 23,7 26,7 30,9 36,7 45,6 52,1 59,4 71,5 78,9 86,7
- 0,96 0,94 0,94 0,90 0,90 0,95 0,91 0,90 0,92 0,92 0,88
kW 4,47 5,63 6,38 7,61 8,95 10,4 12,7 14,7 16,9 18,7 22,5
- 1 SCROLL 2 SCROLL
- PLUGFAN
l/s 1667 1944 2222 2361 2500 3750 4028 4444 5833 6528 6667
V/Ph/Hz 400/3/50

61 81 91 82 102 122 162 182 222 262 302
1000 1000 1000 1500 1500 2100 2100 2100 2770 2770 2770
890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996

4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

B
B1

C

A

A1

A2

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

Grössen
Kälteleistung (1)
Fühlbare Kälteleistung
SHR
Leistungsaufnahme Verdichter

Anzahl und Verdichtermodell
Modell der Luftausblasventilator
Luftmenge
Stromversorgung

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:
VORLÄUFIGE DATEN
(1) Raumluft 24°C T.K./ 17,1 °C F.K.; relative Feuchte 50%; Verflüssigungstemperatur 45°C 

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

4 Twin Cooling (mit zusätzlichem Kaltwasserregister)
4 Heißgas-Nachheizregister
4 PWW-Nachheizregister
4 Elektrische Heizwiderstände
4 Befeuchter mit Tauchelektroden
4 Wasserleckmelder
4 Alarm Filter verschmutzt
4 Feuchtigkeitsfühler
4 Hochleistungs-Luftfilter

■ 4 Frontsaugplenum
■ 4 Frontausblasplenum

4 Temperaturfühler der Auslassluft
■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 300<H<500mm
■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 500<H<800mm
■ 4 Sockel
■ 4 Bausatz Außenluft
■ 4 Motorisierte Luftauslassklappe
4 Phasenmonitor
4 Serielle Schnittstelle RS485 zur Datenfernübertragung
4 Schnittstellenkarte Uhr
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung
4 Kondensatablaufpumpe

Grössen
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
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UCP-CW 61÷242

UCP-CW 122 M3
(1)

H2O CC

CLOSEContRoL

EP
(2)

-
(3)

NEW

Vertikale Inst.Nur Kühlung Inneninst.

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen

(1) LUFTAUSBLAS:
4M3 Ausblas nach unten
4M5 Ausblas nach oben

(2) AUSFÜHRUNG:
4EP Efficiency Plus (Standard)
4DU Double circuit

(3) ZUSATZREGISTER:
4- Nicht erforderlich
4DWCDual Water Cooling (mit zusätzlichem Kaltwasserregister)

Kaltwassergekühlt

Präzisionsklimagerät
Direktverdampfung
Kaltwassergekühlt
Inneninstallation
Leistungen von 24,2 bis 118,4 kW

Die Präzisionsklimageräte UCP-CW sind wassergekühlte Geräte für die 
Inneninstallation. Durch die speziellen Maße des Hochleistungs-Kältekreislaufs 
ist das Gerät ideal für Anwendungen wie beispielsweise Rechenzentren, 
Räume für Telekommunikation, Steuerungs- und Prozesshallen. 
Die hohe Zuverlässigkeit und die vorhandene Sicherheit sind nur einige der 
herausragenden Merkmale. 
UCP-CW zeichnet sich aus durch:

4Vielseitigen Gebrauch: die Ausführung mit doppeltem Kältereislauf 
und Einzelverdichter für mehr Sicherheit, Verdichter als Tandem am gleichen 
Kreislauf für maximale Leistung bei Teillasten oder die weiteren mit viel 
Zubehör konfigurierbaren Modelle bieten ein einmalige Integrations- und 
Wahlmöglichkeit;

4Bestandteile mit herausragender Technik: die serienmäßige 
Ausstattung mit Ventilatoren mit elektronischer Umschaltung EC garantiert 
hohe Leistung, beständigen Betrieb und Wartungsfreiheit;;

4Dual Water Cooling: die beiden unabhängigen Kreisläufe bieten hohe 
Sicherheit und die Möglichkeit, zwei verschiedene Kaltwasserquellen zu 
nutzen.

Direct Coupled Fan

Sind ab dem 2. 
Halbjahr 2011 lieferbar

Guida_2011_v26.indd   220Guida_2011_v26.indd   220 15/03/11   17:2115/03/11   17:21



C
LO

SE
 C

O
N

TR
O

L

221

61 81 91 82 102 122 162 222 242
4 kW 24,2 28,0 34,2 41,1 52,2 63,0 81,6 89,9 118,4

kW 20,7 24,4 29,2 33,6 40,6 52,1 64,2 75,3 93,8
0,85 0,87 0,85 0,82 0,78 0,83 0,79 0,84 0,79

- PLUGFAN
l/s 1667 2083 2222 2361 2500 3750 4028 5556 5972
V/Ph/Hz 400/3/50

61 81 91 82 102 122 162 222 242
1000 1000 1000 1500 1500 2100 2100 2770 2770
890 890 890 890 890 890 890 890 890

1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
4 500 500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500 500
700 700 700 700 700 700 700 700 700

B
B1

C

A

A1

A2

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

Grössen
Kälteleistung (1)
Fühlbare Kälteleistung (1)
SHR

Modell der Luftausblasventilator
Luftmenge
Stromversorgung

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

VORLÄUFIGE DATEN
(1) Wassereintrittstemp. 7°C und Wasseraustrittst. 12°C; Raumlufttemp. 24°C TK./17,1°C FK.; Relative Feuchte 

50%

4 Dual Water Cooling (mit zusätzlichem Kaltwasserregister)
4 Warmwasser-Nachheizregister
4 Elektrische Heizwiderstände
4 Befeuchter mit Tauchelektroden
4 Wasserleckdetektor
4 Alarm Filter verschmutzt
4 Feuchtigkeitsfühler
4 Hochleistungs-Luftfilter

■ 4 Frontsaugplenum
■ 4 Frontausblasplenum
4 Temperaturfühler der Auslassluft

■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 300<H<500mm
■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 500<H<800mm

■ 4 Sockel
■ 4 Bausatz Außenluft
■ 4 Motorisierte Luftauslassklappe
4 Phasenmonitor
4 Serielle Schnittstelle RS485 zur Datenfernübertragung
4 Schnittstellenkarte Uhr
4 Kondensatablaufpumpe
4 Wasserseitiger Stahlmaschenfilter 
4 Manuelles Absperrventil auf den Wasseranschlüssen der Anlage
4 Motorisiertes Absperrventil auf den Wasseranschlüssen der Anlage
4 Temperaturfühler am Eintritt des Wärmetauschers
4 Ausgleichsventil

Grössen
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
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UCP-WC 61÷302

UCP-WC 122

FCR-410A

M3
(1)

H2O CC
EEV

CLOSEContRoL

EP
(2)

-
(3)

NEW

Kältem. R-410A Herm. Scroll Free-CoolingVertikale Inst.Nur Kühlung Inneninst.

Funktionalität und Merkmale

mögliche Konfigurationen

(1) LUFTAUSBLAS:
4M3 Ausblas nach unten
4M5  Ausblas nach oben

(2) AUSFÜHRUNG:
4EP Efficiency Plus (Standard)
4DU Double circuit

(3) ZUSATZREGISTER FREE COOLING:
4- Nicht erforderlich
4ECC Economy Cooling (mit zusätzlichem Wasserregister) 

Wassergekühlte 
Verflüss.

Präzisionsklimagerät
Direktverdampfung
Wassergekühlte Verflüssigung
Inneninstallation
Leistungen von 21,9 bis 104 kW

Die Präzisionsklimageräte UCP-WC sind wassergekühlte Geräte für die 
Inneninstallation mit direkter Expansion. Durch die speziellen Maße des 
Hochleistungs-Kältekreislaufs ist das Gerät ideal für Anwendungen wie 
beispielsweise Rechenzentren, Räume für Telekommunikation, Steuerungs- und 
Prozesshallen. 
Die hohe Zuverlässigkeit und die vorhandene Sicherheit sind nur einige der 
herausragenden Merkmale. 
UCP-WC zeichnet sich aus durch: 

4Vielseitigen Gebrauch: die Ausführung mit doppeltem Kältereislauf 
und Einzelverdichter für mehr Sicherheit, Verdichter als Tandem am gleichen 
Kreislauf für maximale Leistung bei Teillasten oder die weiteren mit viel 
Zubehör konfigurierbaren Modelle bieten ein einmalige Integrations- und 
Wahlmöglichkeit;

4Bestandteile mit herausragender Technik: die serienmäßige 
Ausstattung mit elektronischem Expansionsventil und die Ventilatoren mit 
elektronischer Umschaltung EC garantieren hohe Leistung, beständigen 
Betrieb und Wartungsfreiheit;

4Economy Cooling: Entwickelt für eine beträchtliche Energieeinsparung 
und geringere Betriebskosten. Das System basiert auf der Möglichkeit, die 
Außenluft intelligent für die Klimatisierung der Räume zu nutzen, sobald die 
Bedingungen dies erlauben, und dabei die Verdichter nicht oder nur sehr 
begrenzt einzusetzen.   

Direct Coupled Fan Elektronisches 
Expansionsventil

Sind ab dem 2. 
Halbjahr 2011 lieferbar
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61 81 91 82 102 122 162 182 222 262 302
4 kW 21,9 26,3 29,7 36,5 43,2 50,4 60,2 69,6 81,5 90,9 104,0

kW 20,5 24,3 27,4 32,4 38,6 46,7 53,9 61,0 73,6 81,6 89,2
- 0,93 0,92 0,92 0,89 0,89 0,93 0,89 0,88 0,90 0,90 0,86
kW 3,95 5,03 5,79 6,62 7,88 9,25 11,6 13,0 15,3 16,7 20,0
- 1 SCROLL 2 SCROLL
- PLUGFAN
l/s 1667 1944 2222 2361 2500 3750 4028 4444 5833 6528 6667
V/Ph/Hz 400/3/50

61 81 91 82 102 122 162 182 222 262 302
1000 1000 1000 1500 1500 2100 2100 2100 2770 2770 2770
890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996

4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

B
B1

C

A

A1

A2

Zubehör

Technische Daten

Abmeßungen und Freiräume

■ Lose beigelegtes Zubehör.

Zeichenerklärung:

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten:

Die vorgenannten Daten beziehen sich auf eine Standardeinheit.

VORLÄUFIGE DATEN
(1) Raumlufttemp. 24°C TK./17,1°C FK.; Relative Feuchte 50%; Wassertemp. externer Wärmetauscher = 

30/35°C

4 Economy Cooling (mit zusätzlichem Wasserregister) 
4 Heißgas-Nachheizregister
4 PWW-Nachheizregister
4 Elektrische Heizwiderstände
4 Befeuchter mit Tauchelektroden
4 Wasserleckmelder
4 Alarm Filter verschmutzt
4 Feuchtigkeitsfühler
4 Hochleistungs-Luftfilter

■ 4 Frontsaugplenum
■ 4 Frontausblasplenum

4 Temperaturfühler der Auslassluft
■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 300<H<500mm
■ 4 Einstellbarer Tragrahmen 500<H<800mm
■ 4 Sockel
■ 4 Bausatz Außenluft
■ 4 Motorisierte Luftauslassklappe
4 Phasenmonitor
4 Serielle Schnittstelle RS485 zur Datenfernübertragung
4 Schnittstellenkarte Uhr
4 Magnetventil für die Flüssigkeitsleitung
4 Kondensatablaufpumpe

Grössen
Kälteleistung (1)
Fühlbare Kälteleistung
SHR
Leistungsaufnahme Verdichter

Anzahl und Verdichtermodell
Modell der Luftausblasventilator
Luftmenge
Stromversorgung

Grössen
Länge (A) mm
Tiefe (B) mm
Höhe (C) mm

(A1) mm
(A2) mm
(B1) mm
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AIR H2O

R-407C R-410AR-134a H2O

ECO
BREEZE

HYDRO
PACKFC CC

EEV

CAF

Nur Kühlung Wärme-Kühlung

Betrieb

ELFOControl

Elektronik

Externe Verflüss.Wassergekühlte 
Verflüss.

Luftgekühlte 
Verflüss.

Verflüssigung

Roof Top Horizontale 
Einbau-Inst.

Horizontale Inst.Vertikale Inst. Vertikale Einbau-
Inst.

Horizontale Inst. 
mit Möbel

Vertikale Inst. mit 
Möbel

Inneneninst. Außeninst.

Installation

KaltwassergekühltKältem. R-134a Kältem. R-410AKältem. R-407C

Kältemittel

Herm. Drehk. Halb. 
Zweischrauben 

Halb. 
Einschrauben 

Herm. Scroll

Verdichter

Thermodynamische
Wärmerückgewinnung

Umkehr des 
Wasserkreislaufs

Free-Cooling Aktive 
Thermodynamische 

Wärmerückgewinnung

ECOBreezeIce protection
system

Plus

SYMBOLE

Nur Wärme

Vary Flow Direct Coupled Fan Elektronisches 
Expansionsventil

HydroPack Full Inverter
DC

Constant Air Flow Adaptive+
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PRIVATE HOUSE, BRETAGNE - FRA

GRAND HOTEL SALERNO****, SALERNO - ITA

CINECITY, 14 SCREENS MULTIPLEX, LIMENA , PADOVA - ITA

VULCANO BUONO (SHOPPING, CINEMA, HOTEL), NOLA  - ITA

CIVIC HOSPITAL, BARI - ITA

exSIEROTERAPICO OFFICE BUILDING, MILANO - ITA

TINE, DAIRY FOOD INDUSTRY, BRUMUNDDAL - NOR

PRIVATE APARTMENT, MILANO - ITA

AC HOTEL ****, VICENZA - ITA

SPINETTA MARENGO MULTIPLEX, 7 SCREENS MULTIPLEX, ALESSANDRIA - ITA

MCARTHURGLEN OUTLET VILLAGE, NOVENTA DI PIAVE, VENEZIA - ITA

HAUGESUND CITY HOSPITAL, HAUGESUND - NOR

SKIPSBYGGERHALLEN OFFICE BUILDING, SOLHEIMSVIKEN - NOR

CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE, VALDOBBIADENE, TREVISO - ITA

A FILO D’ACQUA RESIDENCE, SAVONA - ITA

GRAND HOTEL BERNARDIN*****, PORTOROŽ - SLO

BLITZ CINESTAR, 9 SCREENS MULTIPLEX, NOVI ZAGREB - CRO

SFERA SHOPPING CENTRE, SLASKIE - POL

SYKEHUSET INNLANDET HOSPITAL, HAMAR - NOR

OFFICE BUILDING, MOSCOW - RUS

FERRARI AUTO, MARANELLO, MODENA - ITA

PRIVATE HOUSE, IMOLA, BOLOGNA - ITA

DOMINA ROMA CAPANNELLE **** HOTEL, ROMA - ITA

POLITEAMA THEATRE, TRIESTE - ITA

PORTA DI ROMA SHOPPING CENTRE, ROMA - ITA

CAMPUS IFOM-IEO, MILANO - ITA

CAMBRIDGE SCIENCE PARK, CAMBRIDGE - GBR

STATOIL REFINERY, KÅRSTØ - NOR

Empfehlungen

Wohngebäude

Hotels

Kino und Theater

Grosse Verkaufsflächen

Krankenhäuser

Verwaltungsgebäude

Industriell

Die Systeme von Clivet sind in zahlreichen Installationen vorhanden, unter anderem:

Credits: Studio Maggi / Moreno Maggi (© Foto “Vulcano Buono”, Güterverkehrszentrum Nola, Neapel)
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ANALYTISCHER INDEX
Baureihe Gr. von bis Markenname Gruppe Seite Baureihe Gr. von bis Markenname Gruppe Seite

Die in diesem Katalog enthaltenen Daten sind unverbindlich und können vom Hersteller ohne Voranzeige geändert werden.
Wiedergabe, auch nur teilweise, verboten.

AQ 14 803 - HYDRONIC System 144

CA-HL 21 101 VERSATEMP WLHP System 186

CAHN 41 121 ROOMPack PACKAGED System 170

CASR-X 25 222 ROOMPack PACKAGED System 164

CAS-X 25 222 ROOMPack PACKAGED System 164

CAVN 51 242 ROOMPack PACKAGED System 168

CE 25 602 - HYDRONIC System 112

CED 81 242 - SPLIT System 212, 214

CED-V 81 242 - SPLIT System 212, 214

CEM 75C 2.440 - HYDRONIC System 118

CE-X 25 201 ROOMPack PACKAGED System 166

CH 21 101 VERSATEMP WLHP System 186

CHV-X 25 222 VERSATEMP WLHP System 188

CKN-XHE 41 151 SMARTPack PACKAGED System 154

CKT-XHE 41 151 SMARTPack PACKAGED System 154

CLIVET MASTER SYSTEM - - - PACKAGED System 172

CN 81 242 - SPLIT System 212, 214

CN-V 81 242 - SPLIT System 212, 214

CN-X 17 71 - SPLIT System 210

CPAN-U 17 51 ELFOFresh Large PACKAGED System 152

CPAN-U 200 650 ELFOFresh2 ELFOSystem 31

CPAN-XHE 45 160 ZEPHIR2 PACKAGED System 150

CRH-XHE 102 904 CLIVETPack WLHP System 190

CSNX-XHE 82 402 CLIVETPack PACKAGED System 160

CSNX-XHE-H 82 402 CLIVETPack WLHP System 192

CSRN-XHE 82 302 CLIVETPack PACKAGED System 156

CSRN-XHE 362 904 CLIVETPack PACKAGED System 158

CSRN-XHE-FFA 204 244 CLIVETPack FFA PACKAGED System 162

CSRT-XHE 82 302 CLIVETPack PACKAGED System 156

CSRT-XHE 362 904 CLIVETPack PACKAGED System 158

CSRT-XHE-FFA 204 244 CLIVETPack FFA PACKAGED System 162

ELFOControl HOME - - ELFOControl HOME ELFOSystem 39

ELFODuct CF 25 242 ELFODuct HYDRONIC System 140

ELFODuct CFD 7 41 ELFODuct HYDRONIC System 136

ELFODuct CFI 25 71 ELFODuct HYDRONIC System 138

ELFODuct CF-V 31 242 ELFODuct HYDRONIC System 142

ELFORoom2 3 15 ELFORoom2 ELFOSystem 35

ELFOSpace BOX2 7 41 ELFOSpace HYDRONIC System 132

ELFOSpace IN-H 3 31 ELFOSpace HYDRONIC System 130

ELFOSpace IN-V 3 31 ELFOSpace HYDRONIC System 130

ELFOSpace OUT-H 3 31 ELFOSpace HYDRONIC System 128

ELFOSpace OUT-V 3 31 ELFOSpace HYDRONIC System 128

ELFOSpace WALL 3 17 ELFOSpace HYDRONIC System 134

EQV-X 3 21 VERSATEMP WLHP System 180

EVHRoom 3 17 VERSATEMP WLHP System 182

EVHSpace 21 101 VERSATEMP WLHP System 184

GP1 00 12 - HYDRONIC System 122

GP2 00 12 - HYDRONIC System 122

GP7 60 63 - HYDRONIC System 124

GPA M0 M9 - HYDRONIC System 120

GPM 60 99 - HYDRONIC System 126

MCA 91 242 - SPLIT System 206, 212

MCH 21 422 - SPLIT System 208

MCN 91 242 - SPLIT System 206, 212

MDE 2.160 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 116

ME 17 422 - HYDRONIC System 110

MSAN 81 242 - SPLIT System 200, 214

MSAN-X 17 71 - SPLIT System 198, 210

MSAT 81 242 - SPLIT System 200, 214

MSAT 292 604 - SPLIT System 202

MSAT-SC 65D 180F SPINchiller SPLIT System 204

MSER-XEE 31 61 GAIA Aria ELFOSystem 23

MSE-SC 65D 180F SPINchiller HYDRONIC System 114

P-Matic for Hydronic - - - HYDRONIC System 146

P-Matic for Multiplex - - - PACKAGED System 176

P-Matic for Packaged - - - PACKAGED System 174

P-Matic for WLHP - - - WLHP System 194

REM 75C 2.440 - HYDRONIC System 108

UCP-CW 61 262 CLOSEControl CLOSE CONTROL System 220

UCP-DX 61 302 CLOSEControl CLOSE CONTROL System 218

UCP-WC 61 302 CLOSEControl CLOSE CONTROL System 222

WBAN 41 81 ELFOEnergy Vulcan ELFOSystem 51

WBAN 82 302 ELFOEnergy Vulcan Medium ELFOSystem 63

WDATA 2.160 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 84

WDATB 2.160 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 86

WDAT-HT 2.180 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 88

WDH 2.160 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 106

WDH-HE 2.220 2.600 SCREWLine HYDRONIC System 104

WRA 404 604 - HYDRONIC System 94

WRH 102 422 - HYDRONIC System 100

WRHN 102 422 - HYDRONIC System 100

WRN 404 604 - HYDRONIC System 94

WSA-EE 17 91 ELFOEnergy Small HYDRONIC System 90

WSA-XEE 122 402 ELFOEnergy Duct Medium HYDRONIC System 92

WSAN 82 242 - HYDRONIC System 78

WSAN-EE 17 151 ELFOEnergy Compact ELFOSystem 59

WSAN-XEE 82 302 ELFOEnergy Medium HYDRONIC System 74

WSAN-XEE 352 802 ELFOEnergy Large2 HYDRONIC System 76

WSAN-XPR 21 51 ELFOEnergy Extended ELFOSystem 55

WSAN-XSC2 80D 240F SPINchiller2 HYDRONIC System 80

WSAR-HT-E 31 81 ELFOEnergy Horus+ ELFOSystem 47

WSAR-MT-E 21 81 ELFOEnergy Horus ELFOSystem 43

WSA-SC 65D 100D SPINchiller HYDRONIC System 96

WSAT 82 242 - HYDRONIC System 78

WSAT-EE 17 151 ELFOEnergy Compact ELFOSystem 59

WSAT-XEE 82 302 ELFOEnergy Medium HYDRONIC System 74

WSAT-XEE 352 802 ELFOEnergy Large2 HYDRONIC System 76

WSAT-XSC 270J 360L SPINchiller HYDRONIC System 82

WSAT-XSC2 80D 240F SPINchiller2 HYDRONIC System 80

WSH-EE 17 121 ELFOEnergy Ground ELFOSystem 67

WSHF-XSC 65D 180F SPINsaver HYDRONIC System 98

WSHN-EE 17 121 ELFOEnergy Ground ELFOSystem 67

WSHR-XEE 31 61 GAIA Acqua ELFOSystem 27

WSH-XSC 65D 180F SPINchiller HYDRONIC System 102

WSN-EE 17 91 ELFOEnergy Small HYDRONIC System 90

WSN-XEE 122 402 ELFOEnergy Duct Medium HYDRONIC System 92
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Produkt - und Systemübersicht
Die richtige Lösung für alle Jahreszeiten
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